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Korzyści z użytkowania:

	� Bezobsługowość związana z uzupełnianiem wody -  
dzięki zastosowaniu absorbcyjnej włókniny szklanej

	� Gwarantowana pełna zgodność –  
wymiary zgodne ze standardami 19” i 23”

	� Bardzo dobra wydajność wysokoprądowa – niski koszt 
inwestycji dzięki innowacyjnej konstrukcji elektrod

	� Wysokie bezpieczństwo działania – 
zastosowano zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym

	� Zwiększona ochrona przed zwarciem podczas instalacji i 
pracy – oparta na systemie izolowanych łaczników

	� Łatwość montażu i przenoszenia – 
dzięki zintegrowanemu uchwytowi na pokrywie

net.power
Seria AGM ESS

Akumulatory ołowiowo-kwasowe z 
ciśnieniem regulowanym zaworem

Typowe zastosowania:

	� Telekomunikacja 
- Stacje telefonii komórkowej 
- Stacje BTS 
- Rozwiązania off-grid/on-grid

	 Zasilanie awaryjne i instalacje oświetlenia awaryjnego

	 Bezprzerwowe systemy zasilania
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Przegląd typów net.power
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C10, C5, C3, C1, C1/2 oraz C1/6 = pojemności dla 10 h, 5 h, 3 h,1h, 1/2h oraz 1/6 h czasu rozładowania

Pojemności, wymiary, masy

Typ
C10/1.80 V 

Ah
C5/1.75 V 

Ah
C3/1.70 V 

Ah
C1/1.70 V 

Ah
C1/2/1.65 V 

Ah
C1/6/1.60 V 

Ah
maks. waga 

kg
długość L

mm
szerokość W 

mm
wysokosć H 

mm
Rys.

net.power 12 V 	 92 91 85 79 66 56 40 31,7 396 105 273 A

net.power 12 V 	 100 108 102 95 78 68 50 40,6 541 125 217 B

net.power 12 V 	 150 163 154 145 120 104 73 59,7 541 125 302 C

net.power 12 V 	 170 170 160 150 126 107 75 63,1 541 125 302 C

L W

H

net.power 12 V 150 -
net.power 12 V 170

L W

H

net.power 12 V 100

L net.power 12 V 92W

H

Rys. A

Rys. B

Rys. C

Projektowana żywotność:	 net.power 12 V 92 & 12 V 170:	 ≥	 12 lat 
	 net.power 12 V 100 & 150:		  15 lat
Klasyfikacja EUROBAT:	 ≥  12 lat

Dbałość o środowisko – zamknięta pętla odzyskiwania materiałów w akredytowanym systemie recyklingu

https://www.hoppecke.com/pl/produkt/netpower/

