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grid | power V M  Baureihe OSP.HC

grid | power V M  Baureihe OSP.HB

Typische Einsatzgebiete:

	 Kraftwerks- und Energieversorgungsanlagen

	 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

	 Verkehrstechnische Anlagen 
	 - Signalanlagen 
	 - Beleuchtung

Ihre Vorteile:

	� Sehr gute Hochstromfähigkeit – geringe Investitionskosten 
durch innovative Elektrodenstruktur

	� Sehr hohe zu erwartende Brauchbarkeitsdauer –  
durch optimierte Niedrig-Antimon-Selen-Legierung

	� Erhöhte Kurzschlusssicherheit schon bei der Montage –  
durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern

	� Extrem verlängerte Wassernachfüllintervalle bis hin zur 
Wartungsfreiheit – optionaler Einsatz des AquaGen®  
Rekombinationssystems minimiert den Austritt von Gas  
und Aerosolen1

Typische Einsatzgebiete:

	 Kraftwerks- und Energieversorgungsanlagen

	 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

	 Verkehrstechnische Anlagen 
	 - Signalanlagen 
	 - Beleuchtung

	 IT/Telekom

	 Notstromversorgung

Ihre Vorteile:

	� Sehr gute Hochstromfähigkeit – durch innovative  
Elektrodenstruktur

	� Sehr hohe zu erwartende Einsatzbereitschaft –  
durch optimierte Niedrig-Antimon-Selen-Legierung

	� HOPPECKE SST Pol Design – Kunststoffumspritzte  
Sicherheitspole mit Messöffnungen für Widerstands- 
messungen nach IEEE 450

	� Außenliegende Zellverbinder – ermöglichen das Messen  
von Einzelzellspannungen

	� Extrem verlängerte Wassernachfüllintervalle bis hin  
zur Wartungsfreiheit – optionaler Einsatz des AquaGen®  
Rekombinationssystems minimiert den Austritt von Gas  
und Aerosolen1

grid | power V M
Baureihe OSP.HC

grid | power V M
Baureihe OSP.HB

1  gleichwertig zu verschlossenen Blei-Säure Batterien
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Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Baureihe OSP.HC Typ
C10/1,80 V

Ah
C5/1,77 V

Ah
C3/1,75 V 

Ah
C1/1,67 V

Ah
Gewicht 

kg
Gewicht Elektrolyt

kg (1,24 kg/l)
max.* Länge L 

mm
 max.* Breite B 

mm
max.* Höhe H 

mm
Abb.

grid | power V M 2-125    3  OSP.HC	 105 142 119 103 72 15,3 5,1 105 208 420 A

grid | power V M 2-170    4  OSP.HC	 140 179 153 132 95 16,7 4,9 105 208 420 A

grid | power V M 2-210    5  OSP.HC	 175 217 186 161 118 18,2 4,7 105 208 420 A

grid | power V M 2-250    6  OSP.HC	 210 254 220 191 140 21,7 5,9 126 208 420 A

grid | power V M 2-290    7  OSP.HC	 245 292 253 220 163 23,1 5,8 126 208 420 A

grid | power V M 2-330    8  OSP.HC	 280 332 289 252 186 26,5 7,0 147 208 420 A

grid | power V M 2-370    9  OSP.HC	 315 373 324 284 210 33,2 11,3 189 208 420 A

grid | power V M 2-410 10  OSP.HC	 350 413 360 316 233 33,8 10,0 189 208 420 A

grid | power V M 2-440 11  OSP.HC	 385 453 395 348 256 35,4 9,2 189 208 420 A

grid | power V M 2-360   4  OSP.HC	 340 460 386 330 221 40,0 15,0 147 208 710 A

grid | power V M 2-450   5  OSP.HC	 425 531 454 392 272 43,4 14,5 147 208 710 A

grid | power V M 2-540   6  OSP.HC	 510 601 522 454 324 46,7 14,1 147 208 710 A

grid | power V M 2-630   7  OSP.HC	 595 672 590 516 375 50,4 13,6 147 208 710 A

grid | power V M 2-720   8  OSP.HC	 680 743 658 578 426 53,3 13,1 147 208 710 A

grid | power V M 2-810   9  OSP.HC	 765 908 789 682 496 66,3 18,0 215 193 710 B

grid | power V M 2-900 10  OSP.HC	 850 987 859 744 545 69,9 17,4 215 193 710 B

grid | power V M 2-990 11  OSP.HC	 935 1065 929 806 594 72,9 17,0 215 193 710 B

grid | power V M 2-1080 12  OSP.HC	 1020 1143 999 867 644 83,7 22,1 215 235 710 B

grid | power V M 2-1170 13  OSP.HC	 1105 1222 1068 929 693 87,3 21,6 215 235 710 B

grid | power V M 2-1260 14  OSP.HC	 1190 1300 1138 991 742 90,3 21,3 215 235 710 B

grid | power V M 2-1350 15  OSP.HC	 1275 1378 1208 1053 791 101,0 26,2 215 277 710 B

grid | power V M 2-1440 16  OSP.HC	 1360 1456 1278 1114 841 104,2 25,8 215 277 710 B

grid | power V M 2-1530 17  OSP.HC	 1445 1535 1348 1176 890 107,4 25,5 215 277 710 B

grid | power V M 2-1590 15  OSP.HC	 1575 122,3 31,7 215 277 855 B

grid | power V M 2-1700 16  OSP.HC	 1680 126,2 31,1 215 277 855 B

grid | power V M 2-1810 17  OSP.HC	 1785 129,9 30,7 215 277 855 B

grid | power V M 2-1920 18  OSP.HC	 1890 160,6 49,2 215 400 815 C

grid | power V M 2-2140 20  OSP.HC	 2100 168,7 47,3 215 400 815 C

grid | power V M 2-2560 24  OSP.HC	 2520 209,9 61,8 215 490 815 D

grid | power V M 2-2780 26  OSP.HC	 2730 218,2 60,9 215 490 815 D

grid | power V M 2-3000 28  OSP.HC	 2940 225,6 59,8 215 490 815 D

grid | power V M 2-3220 30  OSP.HC	 3150 250,9 71,6 215 580 815 D

grid | power V M 2-3440 32  OSP.HC	 3360 259,6 70,3 215 580 815 D

grid | power V M 2-3660 34  OSP.HC	 3570 267,5 69,0 215 580 815 D

274,9 68,3 215 580 815 D�    

 * gemäß DIN 40736-1 sind diese Angaben als Maximalwerte zu verstehen

C10, C5, C3 und C1 = Kapazität bei 10-, 5-, 3- und 1-stündiger Entladung

Baureihe OSP.HB Typ
C10/1,80 V/Z 

Ah
C5/1,77 V/Z 

Ah
C3/1,75 V/Z 

Ah
C1/1,67 V/Z 

Ah
Gewicht 

kg
Gewicht Elektrolyt

kg (1,24 kg/l)
max. Länge L 

mm
 max. Breite B 

mm
max. Höhe H 

mm
Abb.

grid | power V M 6-50 OSP.HB 6 V 	 50 80 70 63 47 24,3 7,0 148 205 352 A

grid | power V M 6-100 OSP.HB 6 V 	 100 120 105 95 70 27,4 5,0 148 205 352 A

grid | power V M 6-150 OSP.HB 6 V 	 150 160 140 126 93 39,5 8,5 274 205 352 B

grid | power V M 6-200 OSP.HB 6 V 	 200 230 205 185 139 47,5 6,5 274 205 352 B

1597 1446 1252 897

1703 1543 1336 957

1810 1639 1419 1017

2143 1856 1597 1105

2381 2062 1774 1228

2742 2396 2092 1461

2970 2596 2266 1583

3199 2795 2440 1705

3427 2995 2615 1826

3656 3195 2789 1948

3884 3394 2963 2070

3138 2192



Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Design-Lebensdauer: bis zu 20 Jahre
Optimale Umweltverträglichkeit – geschlossener Wertstoffkreislauf in zertifiziertem Recyclingsystem
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HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

Bontkirchener Str. 1

D - 59929 Brilon

Tel.: +49 (0) 2963 61-374

Fax: +49 (0) 2963 61-270

E-Mail: reservepower@hoppecke.com
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/2

02
6 

  D
E 

  g
ri

d 
| p

o
w

er
 V 

M
   A

ll
e 

An
ga

be
n 

di
es

es
 P

ro
sp

ek
te

s 
be

ru
he

n 
au

f d
em

 d
er

ze
it

ig
en

 S
ta

nd
 d

er
 T

ec
hn

ik
. U

ns
er

e 
Pr

o
du

kt
e 

un
te

rl
ie

ge
n 

ei
ne

r s
tä

nd
ig

en
 W

ei
te

re
nt

w
ic

kl
un

g,
 d

es
ha

lb
 b

eh
al

te
n 

w
ir

 u
ns

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
r.

https://www.hoppecke.com/de/produkt/grid-power-v-m/



