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Data sheet 

trak | uplift battery series 

01 Système de batteries
Technologie Batteries au plomb (ouvertes avec électrolyte liquide)
Application Batteries de traction (par ex. pour chariots élévateurs industriels)
Conception technique Éléments simples en bac, connectés en série
Système de connexion Système de connexion par câbles flexibles entièrement isolés, vis dimension M10

Tension nominale 12 – 120 V (autres tensions disponibles sur demande)

Dimensions, poids, conception Selon DIN 43536, DIN 43531, DIN 43535, DIN 43537 
(autres dimensions disponibles sur demande)

Possibilités

- trak | air Système de circulation d’électrolyte
- Bouchon de ventilation
- Système de dégazage centralisé
- trak | aquafill Système de remplissage d’eau
- trak | aquafill avec système de dégazage centralisé
- Indicateur de niveau d’électrolyte
- Capteurs de température pt100 / pt1000
- trak | collect Système de surveillance
- Couvercle de bac

Capacité de recharge d’opportunité avec option trak | air
Capacité de recharge rapide avec option trak | air
Capacité d’utilisation en zones
de grand froid 

avec composants spéciaux trak | air et trak | aquafill

Récupération oui 

02 Élément 
Technologie Éléments simples avec électrodes tubulaires
Dimensions, marquage Séries de dimensions L (PzS) et E (PzB) selon DIN EN 60254-2
Capacité C5 (Uf = 1,70 V/élément, T =
30°C) 

64 – 1550Ah 

Profondeur de décharge (max.) 80% C5 

Efficacité énergétique ηWh selon 

DIN EN 16796-1 
jusqu'à 77,5 % (facteur de charge 1,05) 

Durée de vie Jusqu’à 1 950 cycles* 
* vérifié par test de laboratoire accéléré

Plage de température de fonctionnement -20 à +55°C

Classe de protection IP 25, selon DIN 40050
Intervalle de recharge pendant le stockage tous les 1,5 mois (stockage à 20 °C)
Exigences de ventilation selon IEC 62485-3 et la notice d’information ZVEI n°14e « Ventilation des 

salles de charge pour batteries de traction au plomb
Densité nominale de l’électrolyte 1.29 kg/l 

Récipient de l’élément Polypropylène 100 % recyclé, classe d’inflammabilité UL 94 HB
Électrode positive Plaque tubulaire avec gaine en polyester non tissé
Électrode négative Plaque plane
Séparateur Séparateur en polyéthylène High Charge avec structure de profil 

optimisée et bloqueur d’antimoine
Conception des pôles Pôle composite HOPPECKE avec surface métallique tridimensionnelle 

surmoulée de plastique
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Charge recommandée
procédure 

IU, IUIa selon DIN 41773 T1

Tension de charge (phase principale 
de charge) 2.40 V 

Courant de charge jusqu’à 2 x I5 (courants plus élevés possibles) 

03 caractéristiques spéciales 

Avec carbone actif intégré
L’utilisation d’additifs spécialement adaptés aux masses actives 
optimisées améliore la capacité de haut courant lors de la charge et de 
la décharge (charge rapide/récupération).

Protective Shell-Separator Recouvrement complet de l’électrode par une pochette séparatrice, 
protégeant contre les courts-circuits et prolongeant la durée de vie.

Prêt pour le système Air Les cellules de batterie sont prêtes pour trak | air – offrant la 
possibilité de passer de trak | uplift à trak | uplift air.

trak | uplift iQ 
(avec le système de surveillance de batterie 

trak | collect)) 

HOPPECKE compound pole 
(système de pôle/connexion d’étanchéité et 

d’isolation) 




